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MAXIMA

Gama de barreiras electromecânicas profissionais 230 V AC de elevada
frequência de utilização, concebidas e projectadas para operar em
inúmeras condições de utilização, como parques de estacionamento
grandes, portagens de auto-estrada com inversões de marcha
frequentes, locais sensíveis onde, em caso de falha de energia, seja
necessário que a barreira abra voluntariamente, até instalações
industriais. Movimento mecânico de biela-manivela capaz de conferir
fluidez e harmonia à barreira gerindo também a desaceleração na
abertura e no fecho.

 

 

DIMENSION (MM)

 

TECHNICAL FEATURES

 MAXIMA 30 MAXIMA 60 MAXIMA 80

Central de comando CSB-BR 

Alimentação do motor 230 V 230 V 230 V

Potência absorvida 300 W 300 W 300 W

Tipo de motor Monofásico Monofásico Monofásico 

Tipo redutor Em banho de óleo Em banho de óleo Em banho de óleo 

Abrandamento SIM SIM SIM 

Bloqueio Mecânico Mecânico Mecânico 

Desbloqueio Interior à estrutura Interior à estrutura Interior à estrutura 

Reacção ao choque Reverser magnético electrónico Reverser magnético electrónico Reverser magnético electrónico 

Passagem útil de 1,7 a 3 m de 4 a 6,4 m de 6,5 a 8 m

Frequência de
utilização muito Intensivo intensivo intensivo 

MCBF (Mean Cycles
Between Failures) 5000000 Op 2000000 Op 2000000 Op 

Grau de protecção IP54 

Condições ambientais -30 ÷ 60 °C
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  Descrição

P940070 MAXIMA 30

Barreira electromecânica 230 V permite 10000 Op/gg. Tempo de abertura 1.7 s com desaceleração
SIM. Comprimento máximo da barra: 3 m. Apta para instalação em zonas com elevada frequência de
passagem e inversões de marcha frequentes (estacionamentos com elevado fluxo de automóveis,
etc.). Cor RAL 7015. Barreira veloz. 

P940071 MAXIMA 60
Barreira electromecânica industrial 230 V permite 2000 Op/gg. Tempo de abertura 8 s com
desaceleração SIM. Comprimento máximo da barra de 6 metros. Possibilidade de montar um porta-
barra simples ou duplo. Cor RAL 7015. Barreira intensiva. 

P940072 MAXIMA 80
Barreira electromecânica industrial 230 V permite 2000 Op/gg. Tempo de abertura 9 s com
desaceleração SIM. Comprimento máximo da barra de 8 metros. Possibilidade de montar um porta-
barra simples ou duplo. Cor RAL 7015. Ampla passagem útil. 

CSB: Central de comando incorporada para 1 automatismo de 24 V para portões de correr. 

CSB - Integrada

  

• Central de comando incorporada para 1 automatismo de 24 V para portões de correr
• Ficha de alimentação: 230 V monofásico
• Características principais: régua de terminais extraível com novo padrão a cores, programação simplificada com cenários no visor e

receptor bi-canal integrado, anti-esmagamento baseado no sistema D-Track, desaceleração na abertura e fecho

 

 

 

P120036 00001 - ATM25

 

 

P120036 00002 - ATM30

Barra de alumínio L=2,5 m com perfil de gota com reflectores
O&O vermelhos. Não inclui luzes e borracha de protecção.
Protegido pela nova embalagem em poliestireno. 

Barra de alumínio L=3 m com perfil de gota com reflectores
O&O vermelhos. Não inclui luzes e borracha de protecção.
Protegido pela nova embalagem em poliestireno. 

 

P120041 - ATML60

 

 P120042 - ATML EXT2

Barra em alumínio L = 6 m Ø92 mm. Não inclui luzes e
borracha. Totalmente protegida pela nova embalagem em
poliestireno. 

Extensão L=2 metros por barra mod. ATML 60. Não inclui luzes
e borracha. 

 

P120048 - OMEGA ATM FRA

 

P120044 - OMEGA ATML

Fecho de fractura para barra ATM. Fecho único de cárter de protecção mãos e parafusos para
barra ATML na MAXIMA 60/80. Não inclui barra. 

 

P120045 - OMEGA FRC ATML

 

P120053 00001 - PCA ATM 3

Novo fecho de garfo para barra ATML em barreira mod.
MAXIMA 60/80. Não inclui barra. 

Borracha de protecção (vermelha) montada em barra L = 3 m
no máximo. 

 

P120053 00002 - PCA ATM 5

 

P120053 00003 - PCA ATM 8

Borracha de protecção (vermelha) montada em barra L = 5 m
no máximo. 

Borracha de protecção (preta) para montagem em barras de L
= 6÷8 m. 
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P120052 00001 - KIT ATM LIGHT 3 R/G

 

P120052 00002 - KIT ATM LIGHT 5 R/G

Kit luzes LED vermelho-verde de instalação em barras ATM até
3 m. 

Kit luzes LED vermelho-verde de instalação em barras ATM até
5 m. 

 

P120052 00003 - KIT ATML LIGHT 8 R/G

 

P120033 - FCS MAXIMA 5

Kit luzes LED vermelho-verde de instalação em barras ATM até
8 m. 

2 �ns de curso suplementares MAXIMA 30/MAXIMA ULTRA 35. 

 

P120034 - FCS MAXIMA 6-8

 

P120049 - RST ATM

2 �ns de curso suplementares MAXIMA 60/80. 
Suporte em alumínio. Preço por 3 metros. Perno dobrável não
incluído. Compatível com barras mod. ATML e ATM. 

 

P120050 - GA ATM

 

P120032 - SRV DIN

Perno dobrável regulável em cataforese e pintado a pó. 

Calha DIN padrão para interface da barreira do sistema de
estacionamento, con�gurada e previamente cablada com
interruptor magnetotérmico, régua de terminais, tomada paa
detector de massas metálicas e régua de terminais input/output
padrão. 

www.bft-automation.com

INFORMATIVA A TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DI BFT. BFT S.p.A. tutela i propri diritti di proprietà industriale attraverso il deposito di marchi, brevetti, modelli e
design. La proprietà intellettuale di BFT S.p.A. è tutelata a norma della legge sul diritto d’autore. BFT S.p.A. tutela inoltre il proprio know-how adottando misure di protezione delle informazioni tecniche e
commerciali inerenti la propria azienda e i propri prodotti. Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono MODELLI ORIGINALI BFT e BFT S.p.A. è la sola autorizzata a produrli e commercializzarli in
tutto il Mondo. Tutti i nomi commerciali attribuiti ai prodotti presenti in questo catalogo sono di titolarità di BFT S.p.A. che è la sola autorizzata al loro uso in relazione alla relativa categoria
merceologica. I CONTRAFFATTORI VERRANNO PRESEGUITI A NORMA DI LEGGE SIA IN SEDE CIVILE CHE PENALE. IL TUTTO A GARANZIA NON SOLO DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE DI BFT, MA ANCHE
A TUTELA DEI CLIENTI CHE ACQUISTANDO PRODOTTI BFT ACQUISTANO PRODOTTI ORIGINALI FRUTTO DI STUDI E PROGETTI INTERNI ALLA SOCIETA’ BFT.

Projecttime Norte
CONTACTOS
TLEFONE: +351 229 812 220 
E-MAIL: geral@innux.pt
MORADA:  Rua José de Moura
Coutinho, 608 1ºAndar
4745-330 Muro - Trofa
Portugal 

Projecttime SUL
CONTACTOS
TLEFONE: +351 214 601 539 
E-MAIL: geral@projecttime.pt
MORADA:  Park Charal - Av. 11 
de Junho nº50 e 51, Armazém 3
2705-887 Terrugem - Sintra
Portugal 

www.projecttime.pt

http://www.tcpdf.org

