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Terminal de Controlo de Acessos

por Identificagao Biométrico

ProBio AC

Caracteristicas

o Leitor dptico de alta performance e baixa manutengao.

| & dedos gordurosos, oleosos, molhados e até manchados.

e Autenticagao répida e perfeita através de um algoritmo excelente.
o (Gere acessos de um grande nlmero de pessoas.

@ Controlo remoto dos terminais de facil utilizacao.

e Combina varios tipos de autenticagao (dedo, password e cartao).
e Reduz custos administrativos.

Dimensoes Especificacoes Técnicas
7]
Certificacao Marcacéo CE
Leitor ID Optico, resistente a riscos, impactos
Leitor Cartoes RFID 125 KHz ou Leitura Mifare
Ecra 2.4 TFT color screen, 320x240 pixel
Teclado 16 teclas

Comunicagéo TCP/IP USB ou Flashdisk
Funcionamento = Completamente auténomo ou controlado por PC
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u Autenticacao Dedo, Cartao+Dedo, PIN+Dedo, Cartao, PIN
Autenticacao Bio  Standart 2.000 até 10.000
— 80 —» 44D Verificagao < 0,5 segundo
Capacidade Guarda até 160 000 eventos
Peso Bruto : 0,29kg Sirene Nao permite

Abertura Porta 1 relé com tempo de activacao configurdvel
Dimensdes 80 mm(L) x 195 mm(A) x 44 mm (E)
Alimentacao DC 12V 1A

Temperatura 0°~55°C

Toda a informagéo, esta sujeita a alteragdo sem aviso prévio, dada a evolugéo constante do produto. A Innux ndo se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissao neste documento.
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Eléctrico Porta

Humidade 20% ~ 90%
Configuracao Autonoma TCP/IP Flashdisk
i A S itch i ? Flash Disk
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