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Gama de barreiras electromecânicas profissionais 230 V AC de elevada
frequência de utilização, concebidas e projectadas para operar em
inúmeras condições de utilização, como parques de estacionamento
grandes, portagens de auto-estrada com inversões de marcha
frequentes, locais sensíveis onde, em caso de falha de energia, seja
necessário que a barreira abra voluntariamente, até instalações
industriais. Movimento mecânico de biela-manivela capaz de conferir
fluidez e harmonia à barreira gerindo também a desaceleração na
abertura e no fecho.

 

 

DIMENSION (MM)

 

TECHNICAL FEATURES

 MAXIMA 30 MAXIMA 60 MAXIMA 80

Central de comando CSB-BR 

Alimentação do motor 230 V 230 V 230 V

Potência absorvida 300 W 300 W 300 W

Tipo de motor Monofásico Monofásico Monofásico 

Tipo redutor Em banho de óleo Em banho de óleo Em banho de óleo 

Abrandamento SIM SIM SIM 

Bloqueio Mecânico Mecânico Mecânico 

Desbloqueio Interior à estrutura Interior à estrutura Interior à estrutura 

Reacção ao choque Reverser magnético electrónico Reverser magnético electrónico Reverser magnético electrónico 

Passagem útil de 1,7 a 3 m de 4 a 6,4 m de 6,5 a 8 m

Frequência de
utilização muito Intensivo intensivo intensivo 

MCBF (Mean Cycles
Between Failures) 5000000 Op 2000000 Op 2000000 Op 

Grau de protecção IP54 

Condições ambientais -30 ÷ 60 °C

BA
RRA

S A
U

TO
M

Á
TICA

S - BA
RREIRA

S
RO

D
O

V
IÁ

RIA
S

MAXIMA
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Potência absorvida 300 W 300 W 300 W

Tipo de motor Monofásico Monofásico Monofásico 

Tipo redutor Em banho de óleo Em banho de óleo Em banho de óleo 

Abrandamento SIM SIM SIM 
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Between Failures) 5000000 Op 2000000 Op 2000000 Op 

Grau de protecção IP54 

Condições ambientais -30 ÷ 60 °C
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  Descrição

P940070 MAXIMA 30

Barreira electromecânica 230 V permite 10000 Op/gg. Tempo de abertura 1.7 s com desaceleração
SIM. Comprimento máximo da barra: 3 m. Apta para instalação em zonas com elevada frequência de
passagem e inversões de marcha frequentes (estacionamentos com elevado fluxo de automóveis,
etc.). Cor RAL 7015. Barreira veloz. 

P940071 MAXIMA 60
Barreira electromecânica industrial 230 V permite 2000 Op/gg. Tempo de abertura 8 s com
desaceleração SIM. Comprimento máximo da barra de 6 metros. Possibilidade de montar um porta-
barra simples ou duplo. Cor RAL 7015. Barreira intensiva. 

P940072 MAXIMA 80
Barreira electromecânica industrial 230 V permite 2000 Op/gg. Tempo de abertura 9 s com
desaceleração SIM. Comprimento máximo da barra de 8 metros. Possibilidade de montar um porta-
barra simples ou duplo. Cor RAL 7015. Ampla passagem útil. 

CSB: Central de comando incorporada para 1 automatismo de 24 V para portões de correr. 

CSB - Integrada

  

• Central de comando incorporada para 1 automatismo de 24 V para portões de correr
• Ficha de alimentação: 230 V monofásico
• Características principais: régua de terminais extraível com novo padrão a cores, programação simplificada com cenários no visor e

receptor bi-canal integrado, anti-esmagamento baseado no sistema D-Track, desaceleração na abertura e fecho

 

 

 

P120036 00001 - ATM25

 

 

P120036 00002 - ATM30

Barra de alumínio L=2,5 m com perfil de gota com reflectores
O&O vermelhos. Não inclui luzes e borracha de protecção.
Protegido pela nova embalagem em poliestireno. 

Barra de alumínio L=3 m com perfil de gota com reflectores
O&O vermelhos. Não inclui luzes e borracha de protecção.
Protegido pela nova embalagem em poliestireno. 

 

P120041 - ATML60

 

 P120042 - ATML EXT2

Barra em alumínio L = 6 m Ø92 mm. Não inclui luzes e
borracha. Totalmente protegida pela nova embalagem em
poliestireno. 

Extensão L=2 metros por barra mod. ATML 60. Não inclui luzes
e borracha. 

 

P120048 - OMEGA ATM FRA

 

P120044 - OMEGA ATML

Fecho de fractura para barra ATM. Fecho único de cárter de protecção mãos e parafusos para
barra ATML na MAXIMA 60/80. Não inclui barra. 

 

P120045 - OMEGA FRC ATML

 

P120053 00001 - PCA ATM 3

Novo fecho de garfo para barra ATML em barreira mod.
MAXIMA 60/80. Não inclui barra. 

Borracha de protecção (vermelha) montada em barra L = 3 m
no máximo. 

 

P120053 00002 - PCA ATM 5

 

P120053 00003 - PCA ATM 8

Borracha de protecção (vermelha) montada em barra L = 5 m
no máximo. 

Borracha de protecção (preta) para montagem em barras de L
= 6÷8 m. 
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* sujeito ao Stock disponível
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Gama de barreiras electromecânicas profissionais 230 V AC de elevada
frequência de utilização, concebidas e projectadas para operar em
inúmeras condições de utilização, como parques de estacionamento
grandes, portagens de auto-estrada com inversões de marcha
frequentes, locais sensíveis onde, em caso de falha de energia, seja
necessário que a barreira abra voluntariamente, até instalações
industriais. Movimento mecânico de biela-manivela capaz de conferir
fluidez e harmonia à barreira gerindo também a desaceleração na
abertura e no fecho.
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Potência absorvida 300 W 300 W 300 W

Tipo de motor Monofásico Monofásico Monofásico 

Tipo redutor Em banho de óleo Em banho de óleo Em banho de óleo 

Abrandamento SIM SIM SIM 

Bloqueio Mecânico Mecânico Mecânico 
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Reacção ao choque Reverser magnético electrónico Reverser magnético electrónico Reverser magnético electrónico 

Passagem útil de 1,7 a 3 m de 4 a 6,4 m de 6,5 a 8 m

Frequência de
utilização muito Intensivo intensivo intensivo 

MCBF (Mean Cycles
Between Failures) 5000000 Op 2000000 Op 2000000 Op 

Grau de protecção IP54 

Condições ambientais -30 ÷ 60 °C
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  Descrição

P940070 MAXIMA 30

Barreira electromecânica 230 V permite 10000 Op/gg. Tempo de abertura 1.7 s com desaceleração
SIM. Comprimento máximo da barra: 3 m. Apta para instalação em zonas com elevada frequência de
passagem e inversões de marcha frequentes (estacionamentos com elevado fluxo de automóveis,
etc.). Cor RAL 7015. Barreira veloz. 

P940071 MAXIMA 60
Barreira electromecânica industrial 230 V permite 2000 Op/gg. Tempo de abertura 8 s com
desaceleração SIM. Comprimento máximo da barra de 6 metros. Possibilidade de montar um porta-
barra simples ou duplo. Cor RAL 7015. Barreira intensiva. 

P940072 MAXIMA 80
Barreira electromecânica industrial 230 V permite 2000 Op/gg. Tempo de abertura 9 s com
desaceleração SIM. Comprimento máximo da barra de 8 metros. Possibilidade de montar um porta-
barra simples ou duplo. Cor RAL 7015. Ampla passagem útil. 

CSB: Central de comando incorporada para 1 automatismo de 24 V para portões de correr. 

CSB - Integrada

  

• Central de comando incorporada para 1 automatismo de 24 V para portões de correr
• Ficha de alimentação: 230 V monofásico
• Características principais: régua de terminais extraível com novo padrão a cores, programação simplificada com cenários no visor e

receptor bi-canal integrado, anti-esmagamento baseado no sistema D-Track, desaceleração na abertura e fecho

 

 

 

P120036 00001 - ATM25

 

 

P120036 00002 - ATM30

Barra de alumínio L=2,5 m com perfil de gota com reflectores
O&O vermelhos. Não inclui luzes e borracha de protecção.
Protegido pela nova embalagem em poliestireno. 

Barra de alumínio L=3 m com perfil de gota com reflectores
O&O vermelhos. Não inclui luzes e borracha de protecção.
Protegido pela nova embalagem em poliestireno. 

 

P120041 - ATML60

 

 P120042 - ATML EXT2

Barra em alumínio L = 6 m Ø92 mm. Não inclui luzes e
borracha. Totalmente protegida pela nova embalagem em
poliestireno. 

Extensão L=2 metros por barra mod. ATML 60. Não inclui luzes
e borracha. 

 

P120048 - OMEGA ATM FRA

 

P120044 - OMEGA ATML

Fecho de fractura para barra ATM. Fecho único de cárter de protecção mãos e parafusos para
barra ATML na MAXIMA 60/80. Não inclui barra. 

 

P120045 - OMEGA FRC ATML

 

P120053 00001 - PCA ATM 3

Novo fecho de garfo para barra ATML em barreira mod.
MAXIMA 60/80. Não inclui barra. 

Borracha de protecção (vermelha) montada em barra L = 3 m
no máximo. 

 

P120053 00002 - PCA ATM 5

 

P120053 00003 - PCA ATM 8

Borracha de protecção (vermelha) montada em barra L = 5 m
no máximo. 

Borracha de protecção (preta) para montagem em barras de L
= 6÷8 m. 
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  Descrição

P940070MAXIMA 30

Barreira electromecânica 230 V permite 10000 Op/gg. Tempo de abertura 1.7 s com desaceleração
SIM. Comprimento máximo da barra: 3 m. Apta para instalação em zonas com elevada frequência de
passagem e inversões de marcha frequentes (estacionamentos com elevado fluxo de automóveis,
etc.). Cor RAL 7015. Barreira veloz. 

P940071MAXIMA 60
Barreira electromecânica industrial 230 V permite 2000 Op/gg. Tempo de abertura 8 s com
desaceleração SIM. Comprimento máximo da barra de 6 metros. Possibilidade de montar um porta-
barra simples ou duplo. Cor RAL 7015. Barreira intensiva. 

P940072MAXIMA 80
Barreira electromecânica industrial 230 V permite 2000 Op/gg. Tempo de abertura 9 s com
desaceleração SIM. Comprimento máximo da barra de 8 metros. Possibilidade de montar um porta-
barra simples ou duplo. Cor RAL 7015. Ampla passagem útil. 

CSB: Central de comando incorporada para 1 automatismo de 24 V para portões de correr. 

CSB - Integrada

  

•Central de comando incorporada para 1 automatismo de 24 V para portões de correr
•Ficha de alimentação: 230 V monofásico
•Características principais: régua de terminais extraível com novo padrão a cores, programação simplificada com cenários no visor e

receptor bi-canal integrado, anti-esmagamento baseado no sistema D-Track, desaceleração na abertura e fecho

 

 

 

P120036 00001 - ATM25

 

 

P120036 00002 - ATM30

Barra de alumínio L=2,5 m com perfil de gota com reflectores
O&O vermelhos. Não inclui luzes e borracha de protecção.
Protegido pela nova embalagem em poliestireno. 

Barra de alumínio L=3 m com perfil de gota com reflectores
O&O vermelhos. Não inclui luzes e borracha de protecção.
Protegido pela nova embalagem em poliestireno. 

 

P120041 - ATML60

 

 P120042 - ATML EXT2

Barra em alumínio L = 6 m Ø92 mm. Não inclui luzes e
borracha. Totalmente protegida pela nova embalagem em
poliestireno. 

Extensão L=2 metros por barra mod. ATML 60. Não inclui luzes
e borracha. 

 

P120048 - OMEGA ATM FRA

 

P120044 - OMEGA ATML

Fecho de fractura para barra ATM. Fecho único de cárter de protecção mãos e parafusos para
barra ATML na MAXIMA 60/80. Não inclui barra. 

 

P120045 - OMEGA FRC ATML

 

P120053 00001 - PCA ATM 3

Novo fecho de garfo para barra ATML em barreira mod.
MAXIMA 60/80. Não inclui barra. 

Borracha de protecção (vermelha) montada em barra L = 3 m
no máximo. 

 

P120053 00002 - PCA ATM 5

 

P120053 00003 - PCA ATM 8

Borracha de protecção (vermelha) montada em barra L = 5 m
no máximo. 

Borracha de protecção (preta) para montagem em barras de L
= 6÷8 m. 

Características técnicas

Ficha de alimentação:        230 V

Potência Absorvida:         300 W.

Tipo de Fim de Curso:              Eletrónico

Abrandamento:         Sim

Bloqueio:          Mecânico

Desbloqueio:         Chave Personalizada

Reação ao Choque:         Encoder/ Encosto Sensível

Passagem Útil:         de 3 m  a 6m

Frequência de Utilização:        Semi-Intensivo

Grau de Protecção:         IP24

Condições ambientais        -20 º C  ÷  50º C

Dimensões (mm): 

Modelo Alimentação Freq. Utiliz.

  

  

  

 

  

  

Moovi 30 
(até 3 mt)

Moovi 60 
(até 3 mt)

Moovi 30 
RAL

Moovi 60 
RAL

Moovi 60 
RMM 

Moovi 60 
RMM RAL 

Moovi 60 RMM
 Inox (até 6 mt) 

Moovi 30 RMM
 Inox (até 3 mt) 

Moovi 30 S
(até 3 mt) 

Moovi 50 RMM
(até 5 mt) 

Moovi 50 RMM
 Inox (até 5 mt) 

Moovi 30 RMM
(até 3 mt)

Moovi 30 S
(até 3 mt)

Moovi 30 S
RAL

Moovi 30 S
Inox (até 3 mt)

Moovi 30 RMM
RAL

230 V.

230 V.

230 V.

230 V.

230 V.

230 V.

230 V.

Semi 
Intensivo.

Semi 
Intensivo.

Semi 
Intensivo.

Semi 
Intensivo.

Semi 
Intensivo.

Semi 
Intensivo.

Intensivo.

230 V. Semi 
Intensivo.

230 V. Semi 
Intensivo.

230 V. Semi 
Intensivo.

230 V. Semi 
Intensivo.

230 V. Semi 
Intensivo.

230 V. Intensivo.

230 V. Semi 
Intensivo.

230 V. Semi 
Intensivo.

230 V. Intensivo.

Até 3 mt

Até 3 mt

Até 3 mt

Até 3 mt

Até 3 mt

Até 3 mt

Até 3 mt

Até 6 mt

  

  

  

 

  

  

Até 6 mt

Até 6 mt

Até 6 mt

Até 6 mt

Até 3 mt

Até 3 mt

Até 5 mt

Até 6 mt

Modelos Disponíveis *:

Gama de barreiras eletromecânicas pro�ssionais 230 V AC de frequência de utilização 
semi-intensiva, concebidas e projetadas para gerir passagens úteis de 3 até 5 metros, 
graças à disponibilidade da nova haste redonda, reação ao choque atravéns de Encoder. 
As barreiras da linha Moovi são incorporadas de central de comando com visor de 
programação e receptor rádio bi-canal incorporado, com conetividade U-Link, visor de 
programação e e sistema de alimentação de emergência a bateria, instalável a bordo do 
corpo da cancela.


