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Características técnicas*

PROJECTTIME - www.projecttime.pt

* sujeito a alterações sem aviso prévio

Operador 24 V para portas seccionais de garagem com força de tração 80Kg e uso intensivo. 
Área de superfície máxima da porta 13m2. Velocidade de abertura 5m / min.

Ficha de alimentação 230 V
 24 VMotor voltage

Potência absorvida 150 W
Superfície Máxima da Porta 10 m

Velocidade da Folha 5 m / min.
Tipo de Fim de  Curso Encoder + Batente Mecânico em Abertura
Abrandamento 

Bloqueio

Desbloqueio

Reação ao Choque

Sim

Mecânico 

Corda ou Cabo de Aço

D- Track

        Semi -Intensivo

    IPXO 

Frequência de utilização

- 15: 60º C 

Grau de protecção

Condições Ambientais

2

U-Link Sim 

Sistema de Bloqueio Anti-Infracção:
O sistema exclusivo carril-carreto permite bloquear a porta fechada mesmo após uma manobra de 
emergência.

D-TRACK:
Sendo a segurança uma prioridade, e o BOTTICELLI possui um sistema inteligente de controlo de 
movimento,  D-TRack permite ao microprocessador saber a  qualquer  momento  qual  a  posição  
e  a  velocidade  exacta  da  porta,  garantindo  assim  uma  perfeição  absoluta  no movimento, 
o controlo anti-esmagamento mais seguro e con�ável no mercado e o ajuste automático do
movimento às variações climáticas e de desgaste da porta.

 Dimensões de Intalação :

 

  Modelos Disponíveis *:

Modelo Superfície Porta Energia   Força
BOTTICELLI
650-2900   60 Kg10 m

2

BOTTICELLI
650-3500   80 Kg13 m

2

BOTTICELLI
850-2900   80 Kg13 m

2

BOTTICELLI
850 -3500  120 Kg16 m

2

BOTTICELLI
1250-2900   130 Kg16 m

2

BOTTICELLI
1250 - 3500   140 Kg18 m

2


