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• Potência e capacidade: 1000VA / 900W, Fator de      
  potência na saída: 0.90;

• Saída: 3 x Tomadas CEE 7/3 (Tipo F), Terminal Saída
• Baterias: 2x 12V/9Ah;

• USB com suporte a Dispositivo de Interface Humana (HID) e

• Slot Inteligente para placas de comunicação;

• Ampla faixa de tensão de entrada para todos os ambientes e suporte 
para gerador AC;

• Várias versões – Tipo F (CEE 7/3), Tipo E (CEE 7/5), IEC também com cabo de 
entrada do Reino Unido;

• Baterias disponíveis fáceis de ligar

• Ecrã de escurecimento automático (o UPS é ativado com um único clique de botão)

UPS USB - HID Backup Baterias

Gama de UPS ‘sPowerWalker

 

 

 

 

 



               

 

Potência e Capacidade:      12 V ou VDC (SMART POE(S.P.))

Baterias:        25 W. /2.1 A DC UPS / 36.47 Wh (S.P) 

Tempo de Carga:       3 h. = 90 % / 7h. = 90% (S.P)

Características Técnicas
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Modelo Alimentação Potência Consumo P.V.P

Modelos Disponíveis:*

 

  

DC Secure 
Adapter 12 V

Smart POE UPS

230 VA 90 VAC.

37 VDC.

Sob Consulta

Sob Consulta48 VDC

* sujeito ao Stock disponível

* Nota:  Preços apresentados sem I.V.A

UPS OFFLINE
O UPS off-line, também conhecido por UPS standby ou backup por baterias, é uma opção com bom custo. Os melhores 
sistemas de UPS off-line transferem para a bateria rápido o suficiente para evitar anomalias de energia e enfrentar curtas 
faltas de energia elétrica. Um UPS off-line protege contra a maioria dos picos, mas não mantém a energia perfeita durante 
sags e surtos menores. Um dos elementos principais da qualidade do UPS off-line é a faixa de potência que a unidade 
aceita antes de transferir para o backup por baterias. Quanto mais ampla a faixa, menor o esgotamento na bateria e mais 
tempo de backup disponível quando há uma falta de energia elétrica. Quanto mais vezes o UPS transferir para o backup 
por baterias, menor será a vida da bateria.

 

Potência e Capacidade:      12 V ou VDC (SMART POE(S.P.))

Baterias:        25 W. /2.1 A DC UPS / 36.47 Wh (S.P) 

Tempo de Carga:       3 h. = 90 % / 7h. = 90% (S.P)

Frequência (Bateria):      50Hz/60Hz±0.5%

Versões:        Tipo F (CEE 7/3), 
        Tipo E (CEE 7/5),
                                                                     IEC também c/ cabo 
                                                                     de entrada U.K  
    

Tipo de Baterias:       Litío ION 2600 mAh 

Grau de Proteção:       IP 30
   
Temperatura Operacional:      0º a 40 º C

Temperatura Armazenamento:     -20º a 45 º C      

Características Técnicas
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Fonte de Energia:           600 até 240 VAC

Potência Aborvida (Kw):      900 W até 2700 W      .
Frequência:       40Hz - 70Hz.

Frequência (Bateria):      50Hz/60Hz±0.5%

Capacidade de Sobrecarga:      Modo Linha: aviso = 100-110%;
        Desvio depois dos 60s = 110-120%;
        Desvio imediato = 120%;
        Modo bateria: aviso=100-110%;
        Encerramento automático após
        10 s= 110-120 %  
    

Baterias:        de 2 a 6x 12V/9Ah

Conexão Baterias Exteriores:     Sim

Características Técnicas

UPS INTERATIVAS:
UPSs “line-interactive” regulam ativamente a tensão, seja aumentando ou diminuindo a energia da concessionária 
de energia, conforme necessário, antes de permitir que ela passe para o equipamento protegido ou recorrendo à 
energia de bateria. Modelos “line-interactive” são ideais para aplicações em que é necessário obter proteção contra
anomalias de energia, mas a energia da concessionária de energia é limpa e 
renovada. Gabinetes de comunicação com quadro principal de distribuição 
(Main distribution frame, MDF) e quadro de distribuição intermédia 
(intermediate distribution frame, IDF) , gabinetes de comunicações e 
servidores não centralizados e salas de rede e gabinetes de TI 
são ideais para esta tipologia.

 360  W.

P.V.PPotência Consumo Modelo Alimentação

Modelos Disponíveis:*

600  VA

 BASIC VI 800 STL

BASIC VI 600 STL

 480  W.800  VA

 BASIC VI 1000 STL  600  W.1000 VA

 BASIC VI 1500 STL 900  W.1500 VA

 BASIC VI 2200 STL 1320 W.2200 VA

 VI 1000 RT HID  900 W.1000 VA

 VI 1500 RT HID 1350 W.1500 VA

 VI 2000 RT HID 1800 W.2000 VA

 VI 3000 RT HID 2700 W.3000 VA

* Sujeito ao Stock disponível

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta



Potência Aborvida (Kw):      900 W até 2700 W      .
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Potência e Capacidade:      3000VA / 2700W,  saída: 0.90

Saída:        4 x Tomadas CEE 7/3 (Tipo F)

Baterias:        6x 12V/9Ah.

Frequência (Bateria):      50Hz/60Hz±0.5%

Versões:        Tipo F (CEE 7/3), 
        Tipo E (CEE 7/5),
                                                                     IEC também c/ cabo 
                                                                     de entrada U.K  
    

Baterias:        de 2 a 6x 12V/9Ah, fácil ligação

USB:        Suporte a Dispositivo
        de Interface Humana (HID)
        e Slot Inteligente para placas de
        comunicação.

Ecrã:        Escurecimento automático (o UPS 
                         é ativado c/ 1 único clique de botão)     

Características Técnicas

On-line dupla conversão é o modo de operação de UPS mais comum para proteger data centers de grande porte, 
fornecendo sempre o maior nível de qualidade de energia para as cargas. Sistemas on-line proporcionam também 
a regulagem de frequência, essencial para uso com sistemas de geradores de backup para proteger contra variações
comuns na partida do gerador. As UPS’s “online” fornecem o mais alto nível de proteção por isolarem os equipamentos 
da energia bruta fornecida pela concessionária de energia — convertendo energia de AC em CC e, novamente, em AC. 
Ao contrário de outras topologias, este método de conversão dupla proporciona tempo de transferência zero para a 
bateria para equipamentos sensíveis, pois a eletricidade já está vindo da UPS. A topologia de UPS de conversão 

UPS ONLINE DE DUPLA CONVERSÃO (UPS’S ONLINE MONOFÁSICAS):

P.V.PPotência Consumo 

 6000  W.

Modelo Alimentação

Modelos Disponíveis (UPS Monofásicas):*

6000  VA

 VFI 10000 CG PF1

VFI 6000 CG PF1

10 000  W.10000  VA

 VFI 1000 AT  900  W.1000 VA

 VFI 2000 AT 1200  W.2000 VA

 VFI 3000 AT 1320 W.2200 VA

 VFI 1000 ICR IOT 1000  W.1000 VA

 VFI 1500 ICR IOT 1350 W.1500 VA

 VFI 2000 ICR IOT 1800 W.2000 VA

 VFI 3000 ICR IOT 3000 W.3000 VA

 VFI 6000 ICRE IOT 6000 W.6000 VA

 VFI 10000 ICRE IOT 10000 W.10000 VA

 VFI 30 K PF1 3/3 BI 27 000  W.30 000 VA

   9200  W.

P.V.PPower Consumption Model Power Supply

Available models (Three-phase UPS):*

10 000  VA

 VFI 15 K PF1 3/3 BI

VFI 10 K PF1 3/3 BI

 11 950  W.15 000  VA

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

 VFI 20 K PF1 3/3 BI  600  W. 20 000  VA

 VFI 40 K PF1 3/3 BI 36 000  W.40 000 VA

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta




